
M
Bộ nhân lực
      cơ khí



*)  Khuyến cáo của alkitronic®: Khi mở bulong đai ốc, chúng ta cần đặt lực lớn hơn 20% lực đã xiết vào.

● Bộ nhân lực cơ khí alkitronic® M dùng để xiết hoặc tháo bulong 
đai ốc mà không cần phải dùng đến dây dẫn, nguồn cung cấp 
hay nguồn thuỷ lực.

● Dải lực rộng từ 200 N.m đến 50,000.0 N.m, nhiều tỷ số truyền.
● Hữu dụng cho các môi trường gas, dễ cháy nổ, khu vực nguy hiểm 
gây cháy.
● Vận hành an toàn, êm ái và kinh tế.
● Giải pháp thay thế hiệu quả cho các phương pháp dùng cờ lê đóng, 
phải nối dài cánh tay đòn hoặc không gian làm việc hạn hẹp.

Ứng dụng

Tính năng ưu việt

Model
Momen xoắn max ngõ ra*       Nm 
Đầu vuông   B
Hệ số nhân lực
Đường kính thân                       D mm
Chiều cao tổng thể H   mm
Trọng lượng                        kg 

H15
1400

1”
4

85
200

4

HG10
1400

1/2" / 3/4”
4

85
180
3.5

HG15
1400

1”
4

85
200

4

HG30
5000
1 1/2”

18
98

250
6.5

HG40
6000
1 1/2”

20
109
280

7

HG50
8000
1 1/2”

24
133
280
12

HG60
11500
1 1/2”

28
173
290
28

HG80
50000
2 1/2”

180
275
360
58

HG20
3500

1”
16
85

235
5

H10
1400

1/2" / 3/4”
4

85
180
3.5

Thông số kỹ thuật: Dòng H (Không có bánh cóc/lưỡi gà) - Dòng HG (Có bánh cóc/lưỡi gà)

Đặt tính

● Bộ nhân lực không cần khâu bảo dưỡng, thiết kế kiểu dáng công
nghiệp, nhỏ gọn.

● Cơ cấu bánh răng hay cơ cấu nhông được gia công chế tác cơ khí      
chính xác của Đức.
● Lực tác động ngõ vào nhỏ, ngẫu lực ngõ ra lớn, momen xoắn lớn.
● Tích hợp cơ cấu chống phản hồi, hay chống đảo chiều bánh cóc, 

đảm bảo hoạt động an toàn. 

● Các cấu kiện/cơ phận được alkitronic® gia công chế tác tại Đức.
● Công nghệ luyện kim của CHLB Đức mang đến cho các cơ phận chịu 

được ứng suất lớn.
● Gia công chế tác cơ khí chính xác trên mọi quy trình sản suất, 

đáp ứng yêu cầu vận hành cao.
● Cơ cấu bánh răng được nhiệt luyện áp lực cao, chống mài mòn.
● Bộ nhân lực có cơ cấu bảo vệ quá tải, an toàn cho thiết bị.

Đặt lực vào bộ nhân lực :
Bằng cờ lê lực đầu vuông 3/4" hoặc 
cờ lê thông thường  SW 36 mm
thông qua đầu nối chuyển đổi

Handwheel - Tay tì chống phản lực.

Các bộ nhân lực cơ khí alkitronic® M 
tiêu chuẩn luôn có tay tì chống phản 
lực (DMA) kèm theo.
Các phụ kiện khác như cờ lê lực, cờ lê tự  
động... có thể kèm theo hoặc không.
Vui lòng xem catalog phụ kiện của 
alkitronic®.

Công nghệ đặc biệt của alkitronic®

Đầu nối: 
Đầu vuông 1/2" internal
Đầu vuông 3/4" external

Đầu nối

Hình ảnh thực tế sử dụng alkitronic® M để 
xiết bulon với lực chính xác từ cờ lê lực

alkitronic® - Các bánh răng lực             

alki TECHNIK GmbH bảo lưu quyền thay 
đổi các thông số kỹ thuật mà không 
cần phải thông báo trước.

TORQUE POWER WORLDWIDE

alkitronic® products
Made in Germany by 

alki TECHNIK GmbH
Development, Production and 
Distribution of Bolting Systems

Nhập khẩu và phân 
phối bởi

97499-90

sales@mike.vn
www.mike.vn
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Đơn giản hiệu quả   M

+84 8 222 787 86 
sales@mike.vn
www.mike.vn

Công ty CP thiết bị

Minh Khang




